STETCO internal

Innendammung aus Holzfasern

Umweltfreundliche Dammsysteme
aus natiirlicher Holzfaser

L

« Okologische Innendammung aus

| EINSATZBEREICHE nattrlichem Nadelholz UNSERE
PUTZEMPFEHLUNGEN:

. . Ideal fur die Mauerwerk- und
Innenseitige DA&mmung von

Aussenwanden. Fachwerksanierung ROTKAL“

AN Hervorragendes Feuchtemanagement — | WOHL|FUHL| WERK STOFF|
hohe bauphysikalische Sicherheit

®
Ohne zusatzliche Dampfbremse einsetzbar CLAYT EC

Baustoffe aus Lehm.
| MATERIAL Besonders diffusionsoffen fir ein gesundes

Raumklima
Holzfaserdammplatte produziert nach
DIN EN 13171, mit laufender ~ ® Okologisch, umweltvertraglich und recycelbar WANOHEIZUNG

Gutetberwachung. wie naturliches Holz

Das Holz fur STEICOinternal stammt aus
verantwortungsvoll bewirtschafteten
Waldern und ist unabhéangig zertifiziert
gemaB den Richtlinien des FSC®.

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in
den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter www.steico.com
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Behaglichkeit von innen heraus

Wohngesund, glnstig und energieeffizient

Innenddammung macht Sinn: Sie senkt die Heizkosten und
kann das Wohnklima deutlich verbessern. Die Anwendungs-
gebiete sind vielfaltig, bei etlichen Gebaudetypen ist die

Innenddmmung sogar die einzige wirtschaftliche Lésung.

Es gibt viele gute Grande fur eine Innendammung: Wenn Fassaden
nicht verandert werden kénnen, wenn man in einem Mehrfamilienhaus
einzelne Wohnungen ddmmen méchte oder wenn eine bestehende aber
unzureichende Fassadenddmmung verbessert werden soll.

Daneben bietet eine Innendammung Vorteile bei wenig genutzten
Gebauden oder Raumen wie Ferienhdusern, Gemeindesalen oder Gaste-
zimmern - durch die innenseitige Ddmmung heizen sich die Raume
schneller auf, es muss nicht die gesamte Wand 'durchgeheizt’ werden.

Zusatzlich ist die Montage einer Innendéammung haufig einfacher.
Hier fallen keine teuren Gerustkosten an und die Arbeiten kdnnen
STEICOinternal: unabhéangig von der Witterung durchgeftihrt werden. Da die Innen-
Die handlichen Dammplatten sind ideal auch dammung jedoch bauphysikalisch anspruchsvoller ist als die AuBen-
bei beengten Raumsituationen. Mit Nut-und ~ d@mmung empfiehlt es sich, ausschlieBlich aufeinander abgestimmte

Feder-Profil oder mit stumpfer Plattenkante ~ Systeme wie die hier vorgestellten Lésungen zu verwenden.
erhaltlich.
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| VORTEIL HOLZFASER - MIT STEICO AUF DER SICHEREN SEITE

STEICOinternal, die universell ein-
setzbare Innen-Dadmmplatte spart
Energie und verbessert das Wohn-
klima.

Die handlichen Holzfaser-Damm-
platten sind Dampf-diffusionsoffen
und ermdoglichen den kapillaren
Feuchtetransport. Untersuchungen
des Fraunhofer Instituts fur Bau-
physik belegen, dass Holzfaser-
Dammplatten die héchste Feuchte-
pufferung aller untersuchten
Innen-Bekleidungen aufweisen’.
Damit schltzt STEICOinternal auch
aktiv vor Schimmel im Wohnbe-
reich — denn Feuchtepufferung
und aktiver Feuchtigkeitstrans-
port schaffen einen Feuchtigkeits-
haushalt, der keine Grundlage fur
Schimmelpilzbildung bietet.

| GUTES KLIMA
KLASSE OPTIK

Die hohe Heizkosten-Ersparnis und
die Verbesserung des Raumklimas
sind wichtige Argumente — bei der
Dammung von Innenrdumen spielt
aber auch die Optik eine besondere
Rolle.

STEICOinternal lasst sich in Innen-
raumen direkt verkleben und
verputzen, so dass eine fast
unbegrenzte Vielzahl an Farb-

und Gestaltungsméglichkeiten
erreicht werden kann. Und damit
die positiven Eigenschaften der
Holzfaser-Dammung auch durch
das Putzsystem voll unterstutzt
werden, hat STEICO zusammen mit
renommierten Partnern detaillierte
Aufbauempfehlungen erarbeitet.
Die gesamten Systemlésungen
finden Sie unter www.steico.com.

1Quelle: Bauphysik Kalender

Das Wirkprinzip der Holzfaser:
e Feuchte puffern und
; kontrolliert abfiihren.

Bei Feuchtigkeitsspitzen - z.B. in
der Nacht in Schlafzimmern oder
beim Kochen - puffern die Holz-
fasern UberschUssige Feuchtig-
keit ohne Tauwasserausfall. Dank
des kapillaren Feuchtigkeitstrans-
ports wird die gepufferte Feuch-
tigkeit an die Plattenoberflache
transportiert, so dass eine Abtrock-
nung durch das Mauerwerk oder
auf der Rauminnenseite ermdoglicht
wird. Eine Dampfbremse wird nicht
bendtigt.

ache 18,5°C

Raumluft 23,5°C

Vor der Innendammung: Kalte Wande Nach der Innendéammung: Warme
- unbehaglich trotz hoher Raum- Wande schaffen Behaglichkeit schon
temperatur. bei geringerer Raumtemperatur.

Die Innenddmmung mit STEICOinternal erhéht die raumseitige Ober-
flachentemperatur der Wand - ein weiterer wichtiger Schutz gegen die
Bildung von Schimmelpilzen. Ganz nebenbei fihlen wir uns in Raumen mit
warmen Wanden deutlich wohler. Und weil die gefuhlte Temperatur steigt,
kann die tatsachliche Raumtemperatur oft sogar leicht gesenkt werden.

STEICO Innendémmung

Modernisierung mit STEICO —
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| LIEFERFORMEN STEICOinternal

Dicke Kantenprofil Format DeckmaB Gewicht Stiick/Palette m2/Palette | Deckflache/Pal. Gew./Pal.
[mm] [mm] [mm] [kg/m?] [kgl
20¢ stumpf 1.350* 600 1.350* 600 3,20 116 94,0 94,0 ca. 300
40 Nut & Feder 1.200 * 380 1.186 * 366 6,40 84 38,3 36,5 ca. 260
60 Nut & Feder 1.200 * 380 1.186 * 366 9,60 54 24,6 23,4 ca. 250
40 stumpf 1.200* 380 1.200* 380 6,40 84 38,3 38,3 ca. 260
60 stumpf 1.200 * 380 1.200 * 380 9,60 57 26,0 26,0 ca. 250
80 stumpf 1.200 * 380 1.200 * 380 12,80 42 19,2 19,2 ca. 270

*Typ STEICOtherm SD fur Detailausbildungen und Fensterleibungen

| TECHNISCHE KENNDATEN STEICOinternal

| HINWEISE Produziert und Gberwacht gemaB DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung WF - EN 13171 - T4 — CS(10\Y)40 —
Liegend, plan und trocken lagern. TR2,5 - AF 100
Kanten vor Beschadigung schiitzen. Kantenausbildung Nut und Feder / stumpf

Maximale Stapelhdhe 2 Paletten. Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E .
Nennwert Warmeleitfahigkeit 2
— Ao [W/(m*K)] 0,038 §
Bemessungswert der Warme- = Nennwert Warmedurchlasswiderstand 5
leitfahigkeit gemaB ONorm B 6015-5: Rp [(M2*K)/W] 1,0(40)/1,5(60)/2,0 (80) £
A =0,042 [W/(m*K)] Bemessungswert der £
m Warmeleitfahigkeit A [W/(m*K)] 0,040 (gemaB Zulassung Z-23.15-1452 E»
Bemessungswert der Warme- Rohdichte [kg/m3] ca.160 2
leitfahigkeit gemaB SIA Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl y 5 %
A=0,038 [W./(m* K] sq-Wert [m] 0,2(40)/0,3(60)/0,4(80) %
:’a”:ker’:”li'ﬁe’ Bkz - 4.3 Spezifische Warmekapazitat ¢ [J/(kg*K)] _ 2.100 s
VKF Branschutzrichtine  RF3 Druckfestigkeit [kPal 40 3
Langenbezogener Stromungswiderstand <
[(kPa*s)/m?2] =100 d
Einsatzstoffe Holzfaser, Lagenverklebung %
Abfallschlussel (AVV) 030105/170201 3
Die sichere Anwendung von STEICOinternal ist nur zusammen mit empfohlenen E
Putzsystemen und einer herstellerkonformen Montage gewahrleistet. £
ROTKALK W cLavTeCt
|WOHL |FUHL|WERK |STOFF| Baustoffe aus Lehm. . %
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Mitglied bei
WWF

Global Forest &
Trade Network

Herstellwerk
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008
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Das Zoichen far
raniwarungsvolla
‘Waldwirtschaft

Ihr STEICO Fachhandler

STEICO

natlirlich besser dammen

www.steico.com




