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STEICO Stegtrager: leichte, besonders STEICO LVL: hoch belastbares Furnierschichtholz

belastbare Konstruktionsprodukte

Nach dem Vorbild der Natur

STEICO Konstruktionsmaterialien vereinen
Belastbarkeit mit hochster Effizienz

Die Natur macht es uns vor und zieht uns mit filigranen Konstruktionen
hochster Stabilitat in ihren Bann. Das Funktionsprinzip hierfir ist so
einfach wie bestechend: Reduktion. Wo kein Material benétigt wird, wird
auch kein Material verschwendet. Das Resultat: verbesserte Eigenschaften

bei geringem Gewicht, bei geringem Primarenergieverbrauch und bei
hochster Energieeffizienz. Das STEICO Bausystem folgt diesem Prinzip.

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

Das STEICO Bausystem tragt die
anerkannte Passivhaus-Zertifizierung

STEICO Stegtrager sind besonders leichte, energieeffiziente Bauteile, bei
denen ein schlanker Steg aus stabilen Hartfaserplatten zwei Gurte mit-
einander verbindet. Fur die Gurte wird entweder technisch getrocknetes,
maschinell sortiertes und keilgezinktes Nadelholz verwendet oder es
kommt das Furnierschichtholz STEICO LVL R zum Einsatz. Dies garantiert
einen gleichbleibend hohen Qualitatsstandard und definierte Festigkeiten.

STEICO LVL Furnierschichtholz besteht aus mehreren Lagen miteinander
verklebter Nadelholzfurniere. Dieser Aufbau verleiht STEICO LVL hochste
Festigkeiten. Furnierschichtholz gehort zu belastbarsten Holzwerkstoffen
Uberhaupt.
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STEICO Bausystem e

Produktiibersicht

| VORSTELLUNG EINZELKOMPONENTEN

STEICO Stegtrager STEICO Furnierschichtholz

STEICOjoist STEICOwall STEICO LVL R STEICO LVL X

f:ceﬁrt]ri?cgﬁ;rn;ec‘l;l\,::[‘c:‘paIsch f:ceﬁ;c‘rig?ﬁerrn;ec:v:rttllr;paIsch CE-zertifiziert nach EN 14374 CE-zertifiziert nach EN 14374

ETA-06/0238 9 ETA-06/0238 9 und bauaufsichtlich zugelassen | und bauaufsichtlich zugelassen

Anwendung als Dachsparren Anwendung als Wandstutze, Funierschichtholz fur Balken, Funierschichtholz fir Dach-und

Deckenbalkgen oder WFa)ndsti]’tze in der Fassade oder als Stutzen, Randbohlen, Schwelle, | Deckenscheiben, Randhbohlen,
Distanzhalter Rahm Schwelle, R&hm

Cce e Cce Cce
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Stegtrager Produktiibersicht

STEICOjoist SJ 45

STEICOjoist SJ 60

STEICOjoist SJ 90
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Variante Dammtrager - Alle Stegtrager sind auch mit Stegdammng erhaltlich!
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Verpackung = 26 Stuick/Paket

Verpackung = 19 Stuick/Paket

Verpackung = 13 Stuick/Paket

STEICO joist

Tragersystem fur Dach, Decke und Wand

Der ideale Trager fur stark
biegebeanspruchte Bauteile
wie Sparren und Decken-
balken.

STETCO wall

Tragersystem fur Wande

Der optimierte Trager fur
axial beanspruchte Bauteile
wie Wandstutzen oder als
gelagerter Distanzhalter im
Podestbau und in der Auf-
dachdammung.

Die werkseitig eingebrachte
Stegdammung sorgt fur den
gewohnen Rechteckquer-
schnitt. Somit kénnen die
Gefache mit dem Matten-
dammstoff STEICOf/ex
effizient gedammt werden.

Gedammter

Steg

Standardlange: 7,0/9,0/13,0 m; maximale Lieferlange: je 16,0 m; andere Langen und Zuschnitte nach Liste auf
Anfrage. Darstellung mit Furnierschichtholzgurt; bei Vollholzgurten betragt die Gurthéhe 45 mm.
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—
Funierschichtholz Produktiibersicht

| STEICO LVL FURNIERSCHICHTHOLZ

STEICO LVL besteht aus mehreren Lagen ca. 3 mm starker, miteinander verklebter Nadelholzfurniere. Fehl-
stellen werden dabei reduziert und ein anndhernd homogener Querschnitt produziert. Dieser Aufbau ver-
leiht STEICO LVL hochste Festigkeiten.

STEICO LVL R STEICO LvL X

Furnierschichtholz Furnierschichtholz

Leistungsfahiger Holzwerkstoff fur stabférmige Bau- Bei STEICO LVL X Bauteilen sind ca. ein Funftel der
teile. Bei den stabférmigen STEICO LVL R Bauteilen Furnierlagen kreuzweise verklebt — was die Trag-
sind alle Furnierlagen langsorientiert verklebt. fahigkeit beim Einsatz als Platte sowie die Form-
stabilitat und Steifigkeit wesentlich erh6ht.

Hoéhe H
[mm]
200
220
240
300
360
400 Dicke D
600 [mm]
1250 21
24
27
33
39 Breite 1.250 mm
45 (Breiten bis 2.500 mm
51 auf Anfage)
57
63
Dicke D 69
[mm] 75
39
45
75
90

STEICO LVL R bei der Konstruktion von Deckentragwerken. STEICO LVL X als aussteifende Deckenscheibe bei der
Konstruktion von Deckenelementen.
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Ilhr Vorteil, Ilhr Nutzen

| VORTEILE DES STEICO BAUSYSTEMS

Warmebriickenreduzierung

Verbesserung von U-Werten der Grundkonstruktion um
bis zu 15 % - Vermeidung von kritischen Oberflachen-
temperaturen

Hohe Tragfahigkeit bei
geringem Eigengewicht

Bis zu 3-fache Gewichtsersparnis

Variante Dammtrager

Werksseitig angebrachte Stegdammung sorgt fur gewohnten
Rechteckquerschnitt

Einfache Installation von
Gebaudetechnik

Installationen kénnen einfach durch Durchbriiche im Steg
gefuhrt werden

Definierte Materialfeuchten
nahe der Materialausgleichs-
feuchte (8-12 %)

Reduzierte Quell- und SchwindmaBe

Verwendung von
dimensionsstabilen Materialien

Reduzierung der Dimensionsveranderung um bis zu 90 %
bei Feuchteanderung im Vergleich zu Vollholz

Zuschnitte

Zuschnitt nach Liste

Ressourcenschonende
Verwendung des Rohstoffs Holz

Holz wird nur dort eingesetzt, wo es beno6tigt wird

Verwendung von homogenen
Materialien

Definiert hohe Materialfestigkeiten und somit
Materialreduzierung

Aufeinander abgestimmte
Systemkomponenten

Gefachdéammung bei vorgeddmmten Tragern mit
STEICOf/ex, ansonsten mit STEICOze/l. STEICO LVL passend zu
den Stegtrager-Hohen erhaltlich.

Verwendung von Material aus
nachhaltig bewirtschafteten
Waldern

STEICO Produkte mit dem FSC-Siegel und PEFC-Siegel
stehen fur eine verantwortungsbewusste Forstwirtschaft

Brandschutz

Geprufte Konstruktionen bis F90-B erhaltlich

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstexte unter www.ausschreiben.de

Zertifizierte Qualitat

Sowohl die STEICO Stegtrager als auch STEICO Furnier-
schichtholz sind mit dem CE Zeichen gekennzeichnet. Die
Produktion wird durch unabhéangige Institute fremduberwacht.

Bemessungssoftware

STEICO bietet seinen Kunden das kostenlose Software-
programm STEICO XPRESS fur die Bemessung von STEICOjoist
und STEICO LVL an. Sprechen Sie uns an.

Passivhaus-zertifiziert

Das STEICO Bausystem mit den Stegtragern STEICOjoist

und STEICOwa// und dem Furnierschichtholz STEICO LVL sind
zertifizierte Passivhauskomponenten gemaB Passivhausinstitut
Dr. Wolfgang Feist

I 6 | Planungshandbuch STEICO Bausystem

iy
i
i:

Die Produktion wird sowohl
eigen- als auch fremd-
Uberwacht, um eine gleich-
bleibend hohe Produkt-
qualitat sicher zustellen.
Die Stegtrager sind mit

der europaisch technischen
Bewertung ETA-06/0238
zugelassen und tragen die
CE-Kennzeichnung.

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut




Optimierte Gebaudehiille

STEICO Bausystem —

| AUSSENWANDKONSTRUKTION

1 Gipsbauplatte

u A~ W N

Putzsystem

Vorteile des STEICO Bausystems

e Mit nur 5 Schichten zur 6kolo-
gischen und diffusionsoffenen
AuBenwand

* Robustes Holzfaserplatten-
Warmedamm-Verbundsystem

* Diffusionsoffen — kein Einsatz
von Dampfbremsfolien noétig

| DACHKONSTRUKTION

* Hohe Warmespeicherfahigkeit
der Holzfaserplatte — dadurch
ldnger warme Oberflachen und
geringeres Veralgungsrisiko

e Herstellung aus nachwachsenden
Rohstoffen

¢ Dimensionsstabil

u A W N

Gipsbauplatte

Vorteile des STEICO Bausystems

e Sichere STEICOuniversal Unter-
deckplatte

e Diffusionsoffen — kein Einsatz
von Dampfbremsfolien noétig

¢ Exzellenter sommerlicher War-
meschutz durch
hohe Warmespeicherfahigkeiten

e Haufig keine Mittelpfetten not-
wendig und dadurch freie Raum-
gestaltung im Dachgeschoss

¢ Herstellung aus nachwachsenden
Rohstoffen

¢ Brandschutznachweise verfugbar

Aufbau von innen nach auBen

Holzwerkstoffplatte
STEICOwall mit STEICOzell Holzfaser-Einblasdammung
STEICOprotect H Putztragerplatte

e U-Wert beliebig durch
Variation der Tragerhohe sehr
kostengulnstig einstellbar

¢ Definierte Materialfeuchten

e Brandschutznachweise bis F 90-B/
REI90 verfugbar

Aufbau von auBen nach innen

1 Lattung, Konterlattung, Dacheindeckung
STEICOuniversal Unterdeckplatte

STEICOjoist mit STEICOze/l Holzfaser-Einblasdammung
Dampfbremse mit Lattung

e U-Wert beliebig durch Variation
der Tragerhohe
sehr kostengunstig einstellbar

* Dimensionsstabil

¢ Definierte Materialfeuchten

Planungshandbuch STEICO Bausystem

171



STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails Dach

| FIRST

“n

D1 Auflager auf abgeschragter Pfette

Beidseitig vom Steg
Befestigungsmittel
nach Tabelle auf
Seite 29

STEICOjoist

Abgeschragte
Firstpfette
(auch mit
Auflagerkeil
maoglich)

Kippsicherung erforderlich

D2 Seitlicher Anschluss an Pfette

STEICOjoist

Firstverbinder
SJ 60 -> LSSUI 35
SJ 90 -> LSSU 410

Stegverstarkung
erforderlich

| MITTELPFETTE

re T

=

D3 Pfettenanschluss

STEICOjoist

Befestigung
beidseitig
vom Steg
(s. Seite 29)

D4 Pfettenanschluss mit STEICO LVL X
Schubknagge

Besfestigung
mit Schrauben
© 6 oder g 8mm
(s. Seite 29)
\

STEICOjoist

g

STEICO LVL X
Schubknagge

| TRAUFE

eE

D5 Traufe mit Auflagerkeil

Lot Uber

STEICOjoist
1015 Auflager

STEICO LVL
Befestigung
beidseitig
vom Ste
s Auflager- STEICO LVL
keil aus

STEICO LVL

D6 Waagrechtes Auflager

STEICOjoist

STEICO LVL
Randbohle

Stegverstarkung
erfoderlich STEICO LVL
Winkelverbinder mit Kammnagel
oder CSA-Schrauben befestigt
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STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails Dach

| VORDACHLOSUNGEN
D7 Traufe mit Luftsparren sichtbar D8 Traufe mit Luftsparren nicht sichtbar
GroBer
Hinterluftungsquerschnitt Verschraubung STEICOUniversal Verschraubung

J gemaB Detail 15 geméB Detail 15

4

Sichtschalung
\ Luftsparren
- g~ . STEICOjoist
STEICOjoist
STEICOuniversal
Stirnbrett

Luftsparren

ichtb
sichtbar UL L Beluftungséffnung STEICOwall

Sichtschalung
D9 Auskragende STEICO LVL X Platte D10 Durchlaufender Stegtrager

STEICOjoist

STEICO LVL X [y I

STEICOjoist

STEICO LVL

Randbohle Auflagerkeil

Rahm aus
STEICO LVL

Unterkonstruktion fur Kippsicherung

Holzschutz beachten STEICOwal/ Dachkastenbefestigung beidseitig vom Steg erfoderlich

D11 Ortgang mit STEICO Furnierschichtholzplatte D12 Aufdachdammung - Aufdoppelung mit

Konstruktiver VerbindungstoB STEICOwall
(Blindfeder, Lasche)
o

STEICOwall
SW 60/SW 90

/ STEICO LVL X

Schalbretter

Selbst-
bohrende
Holzschraube

STEICOwall d=6,0mm

STEICO LVL
Randbohle

Tragende Geeignete Dampfbremse
Sparren

Holzschutz beachten
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STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails Dach

J 10 ] Planungshandbuch STEICO Bausystem

| AUSWECHSLUNG

D13 Option 1: Auswechslung am Dachflachenfenster

STEICOjoist

Fullholz

STEICOjoist

STEICO LVL R

STEICO LVL
Randbohle

Verbindungsmittel gemaB Seite 33

D14 Option 2: Auswechslung bei geringen Anschlusskraften

+ Wechsel aus STEICOjoist Anschluss / Wechsel an Sparren

T | ~
[ ’|

-

e
m
N

¢

+ nur ein Produkt auf der Kappanlage -

+ keine Stegverstarkungen nétig

. . - Wechsel [ o~
+ keine Blechformteile nétig echse I N
+ Stegddmmung kann im 7‘?}4 o
Trager belassen werden ne L

}‘7,:7

|
NNAANNRNARRREHRRN
30,30 | 30

241,39 )

| BEFESTIGUNG DER KONTERLATTE IN DIE STEGTRAGERGURTE

Klammer 2,0x 120 D16 mit Schrauben
bei STEICOuniversal

Systemempfehlung mit
HECO Topix d=8,0mm

D15 mit Klammern

£
EI
0
™

Vi

22-60mm

STEICOuniversal STEICOjoist STEICOuniversal STEICOjoist

60/90
—t




STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails AuBenwand

| HOLZRAHMENBAUWAND

W1 AuBenecke

Stegdammung

Holzwerkstoffplatte

STEICOwall

STEICOuniversal
STEICOprotect

W2 Innenecke
STEICO LVL R
STEICOwall

STEICOwall

STEICOuniversal/STEICOprotect

W3 Innenwandanschluss an AuBenwand

STEICOuniversal
STEICOprotect

Zur Montage
bei geschlossenen
Elementen

STEICO LVL R

STEICOwall

W4 Anschluss zur Stahlbetondecke

STEICOwall

STEICO LVL

Zugverankerung
auf Tragergurt

Abdichtung und Detailausbildung nach DIN 68800-2

W5 Konstruktiver Anschluss des Stegtrdgers zur
Schwelle und Rahm mit Wellennageln

STEICOwall

STEICO LVL

Abmessung: 35* 18 mm
z.B. Haubold: WN 18,0/35

W6 Anschluss des Stegtragers zur Schwelle
und Rahm mit Holzschrauben

Abmessung: 6,0 * 100 mm,
z.B. Heco Topix 6,0* 100 mm

STEICO Bausystem e
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STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails AuBenwand

| HOLZRAHMENBAUWAND

W7 Ausbildung der Fenster- und Tiir6ffnungen mittels STEICO LVL R

Rahm aus STEICO LVL

|

Sturz aus
STEICO LVL R

STEICOwall

— STEICO LVL R \
Statze

Schwelle aus STEICO LVL

W8 Ausbildung der Fenster- und Tiréffnung mittels STEICO Stegtrdagern

R&hm aus STEICO LVL

Leibungsplatte
Sturz aus

STEICOjoist

Stitze aus
STEICOwal/

Schwelle aus STEICO LVL

W9 Ausbildung der Fenster- und Tiir6ffnung mittels STEICO Stegtragern

Beispiel: nicht belastete Giebelwand bzw. Decken- oder Randbalken fungieren als Sturz in der Deckenebene

Réhm aus STEICO LVL

Kerbe moglich
(siehe S. 30)

Stitze aus ——
STEICOwall

Leibungsplatte aus STEICO LVL X

fur SW 60 -> 24 mm STEICO LVL X
far SW 90 -> 39 mm STEICO LVL X

T schwelle aus STEICO LVL

I 121 Planungshandbuch STEICO Bausystem




STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails Massivholzwand

STEICO Bausystem e

| MASSIVHOLZAUSSENWANDE

MH1 MassivholzauBenwand

Stegdéammung

Leibungsplatte

STEICOwall

Gefachabschluss mit STEICO LVL X

MH2 Befestigung
Massivholzwand

Stegtrager im Abstand
von 62,5cm trager durch den hin-

teren Gurt.

Einmal links, einmal
rechts vom Steg.

<>
60/90

Befestigung der Steg-

Befestigung durch den duBeren Gurt*

Die Befestigung der STEICOwal/ Stegtrager erfolgt durch
den hinteren Gurt mittels zugelassener, selbstbohrender
Holzschrauben 6,0 * 100, welche im Abstand von 50 cm
wechselseitig, einmal links, einmal rechts vom Steg ein-
geschraubt werden.

Alternativ konnen Klammern 2,0*11,8*80 oder Rillen-
nagel 3,1*80 im Abstand von 20 cm verwendet werden.

MH3 Belastbarkeit

Befestigter Gurt

*Die Befestigungsempfehlung gilt fur Gebaude bis 10m uber
Geldnde, Windlastzone 1 und 2. Der Abstand der Stegtrager
betragt max. 62,5cm.

Lasteinleitung in den duBeren Gurt

e Zulassiges Fassadengewicht je Laufmeter fur
Tragertypen bis zu H < 400 mm: zulF=1,1kN/m

-> Zulassige Fassadenlast bei einem Trégerabstand von
62,5 cm: Gzylassig= 1,76 kN/m?

* Beispiel: Fassadengewicht 0,5kN/m?2

-> 3,5-fache Sicherheit zur Abtragung der Fassadenlast
durch STEICO Stegtrager

Planungshandbuch STEICO Bausystem
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STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails MassivauBenwand

| AUSFUHRUNG AUF MAUERWERK UND BETON

M1 Mauerwerkswand

Stegdammung

Leibungsplatte

Horizontal nivelliertes Setzholz zur Lagerung des wandnahen
Stegtragergurtes. Abtragung der vertikalen Fassadenlasten.

M3 Befestigung auf Stahlbeton

Rahmendubel
nach Zulassung

. . Heco Multi-Monti-TC 7,5x 100
Min. 4 Stuck .. .
Winkelverbindung z.B. CSA-Schrauben ;_;_erknaB_Z-21.I1-18h73 e|nmgl
90 *48*3,0*76 einmal 5,0 * 35 je Winkel- inks, einmal rechts vom Steg

ggf. Gurtdurchbohrung
mit @ =15 mm fur
rechtwinklige Montage

links und einmal rechts
am Gurt

verbindung

e—

60/90

M4 StahlbetonauBenwand

Stegdéammung

Leibungsplatte

" Horizontal nivelliertes Setzholz zur Lagerung des wandnahen
sac Stegtragergurtes. Abtragung der vertikalen Fassadenlasten.
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STEICO Bausystem — Konstruktionsedtails Decke

| DECKE

F1 Deckenanschluss mit Randbohle

STEICO LVL X
Randbohle

STEICOjoist

STEICOwall

STEICO LVL Réhm

F2 Deckenanschluss Baloon-Framing

~____—STEICOjoist

STEICOwall

Befestigung in
Stegtragergurt

Auflager auf
Installationsebene

F3 Anschluss der Deckenscheibe zur AuBenwand

STEICO LVL
STEICOwall

Direkter Anschluss
der Deckenscheibe
an die AuBenwand

STEICOjoist

F4 Mittelauflager auf tragender Innenwand

STEICOjoist

T4/

\STEICO LVLR

STEICO LVL X Ausfachung
fur vertikalen Lasttransport

F5 Weiterleitung hoher Einzellasten durch
die Deckenebene

STEICO LVL R
zur Lastweiterleitung
in der Deckenebene

F6 Ausbildung von Kragarmen

STEICOjoist Ausfachung

STEICOjoist

STEICO LVL X
STEICOwall

Beplankung unterseitig

STEICO Bausystem e
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STEICO Bausystem - Konstruktionsdetails Decke

| ANSCHLUSSE MIT BLECHFORMTEILEN

F7 Anschluss mit Blechformteilen F8 Auswechslung

Balkenschuh
(Stegverstarkung
erforderlich)

;j.‘;_‘-‘ P

IUSE  Fullholz

i

-

e
L

"=

IUSE

Verbindungsmittél gemaB Seite 33 Verbindungsmittel gemaB Seite 33

STEICO Bausystem — Materialkennwerte

| MATERIALKENNWERTE NACH ETA-06/0238

. . .. P Spezifische
Material Mlttlerﬁ(R/c::;l]lchte Wa;"ﬁ:ﬁ'&:‘a::('gke't Warmekapazitat | Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p
p lkg c [J/(kg*K)] trocken feucht
Vollholzgurte 450 0,13 1.600 50 20
Furnierschichtholz 500 0,13 1.600 50 20
Gurte
Hartfaserstege 900 0,14 1.700 10 20

Hinweis: Die Hartfaserstege werden aus Holzfasern hergestellt. Holz an sich ist ein anisotropes Material, d.h. es hat unterschied-
liche physikalische Eigenschaften in den Richtungen langs und quer zur Faser. Auch das warmetechnische Verhalten des verwen-
deten Hartfaserstegs und des Gurtmaterials unterliegt dieser Anisotrophie. Die Fasern des Steges sind in Plattenebene gerichtet.
Fur eine Warmedurchgangsberechnung sollte der oben genannte Wert fur die Warmeleitfahigkeit in Plattenebenen mit dem

Faktor 2,2 erh6ht werden.

| BRANDVERHALTEN

Die verwendeten Tragermaterialien von STEICOjoist und STEICOwall sind zertifiziert nach
EN 13501-1:2002: D-s2, dO.

| FORMALDEHYDE

Formell sind die STEICOjoist und STEICOwal/l Stegtrager sowie STEICO LVL in die Klasse E 1 eingestuft.
Zudem erfullen beide Produkte die strengen Anforderungen gemaB QDF - Positivliste des BDF (Bund

Deutscher Fertigbau).
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STEICO Bausystem - Bauphysik

| U-WERT BERECHNUNGEN MIT STEICO STEGTRAGERN

Warmebriickenminimierung durch den Einsatz des
STEICO Bausystems

! "
Warmeschutzberechnungen kénnen fur die Stegtrager
STEICOwall und STEICOjoist mit Hilfe von vergleich-
baren Vollholzbreiten einfach mit gangigen Bauphysik-
programmen durchgefuhrt werden, auch wenn dort
Stegtrager nicht explizit hinterlegt sind.

Die vergleichbaren Vollholzbreiten fur die Stegtrager STEICOwal// und STEICOjoist
sind der folgenden Tabelle zu entnehmen und beziehen sich auf einen Vollholz-
rechteckquerschnitt mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,13 W/(m * K). Der Gefach-
raum ist voll mit STEICOf/ex oder STEICOze/l gedammt.

™t

Prinzip der vergleichbaren

Der Warmedurchgang durch den Trager wird aufgrund der warmetechnisch Vollholzbreiten. statt eines
Stegtragers wird ein deutlich

optimierten Tragergeometrie deutlich reduziert. schmalerer Vollholzquer-
schnitt bemessen (byerg1.)-

Funktionsprinzip

Modelliert wird ein fiktiver Ersatz-Vollholzquerschnitt, dem eine aquivalente
Vollholzbreite gemaB der Tabelle zugeordnet wird.

| VERGLEICHBARE VOLLHOLZBREITEN FUR STEICO STEGTRAGER

Typ Hohe H Vergleichbare Vollholzbreiten byerq), in [mm]
[mm] STEICOf/ex oder STEICOze// als Gefachdammstoff
160mm 25
200mm 22
STEICOjoist SJ 45 220mm 21
STEICOWall SW 45 220 20
300mm 19
360mm 18
400 mm 17
160 mm 29
200mm 25
220mm 24
240 mm 23
STEICOjoist SJ60 280 mm 22
STEICOwall SW 60 300mm 22
360mm 20
400mm 19
450 mm 19
500mm 17
160 mm 37
200mm 31
220mm 29
240 mm 27
STEICOjoist SJ90 280mm 26
STEICOwall SW90 300mm 25
360mm 23
400mm 22
450 mm 20
500 mm 18
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Warme-, Schall- und Brandschutz von Konstruktionen

| DACHKONSTRUKTION

Durch seine optimierte Geometrie eignet sich STEICOjoist in herausragender Weise zum Einsatz in Dachkon-
struktionen mit hohen Anforderungen an den Warmeschutz. Hoch gedammte Konstruktionen kénnen damit
effizient erstellt werden.

Aufbau von oben nach unten
1 Dacheindeckung

2 Traglattung

3 Konterlattung
4 STEICOuniversal
5

STEICOjoist im Abstand von 62,5cm,
Gefachdammung mit STEICOf/ex/zell

STEICOmulti VAP renova
Lattung

N o

[ 8 Gipsbauplatte

Planungstipp

Haufig ist es

wirtschaftlicher, die
Tragerhdhe (Gefachhohe)
zu erhdhen anstatt die
Dicke der Unterdeckplatte.

| WARMESCHUTZ
Dammdicke von innen _ U-Wert U-Wert im de:JGVZsear:nt- Amplituden- Phasenverschiebung
nach auBen [mm] 'mvflell(‘:nbzi:?)":h Trs\g}/e(:.lzf:le(:;ch konstruktion d?,m?:'\';;g in Stunden
W/(m2*K)

200 + 35 0,160 0,255 0,17 23 12,1
200 + 52 0,152 0,236 0,16 31 13,7
200 + 60 0,148 0,225 0,16 37 14,5
220 + 35 0,149 0,265 0,16 28 13,2
220 + 52 0,142 0,243 0,15 37 14,7
220 + 60 0,139 0,234 0,15 44 15,4
240 + 35 0,138 0,217 0,15 33 13,4
240 + 52 0,132 0,202 0,14 43 15,0
240 + 60 0,129 0,194 0,14 52 15,8
280 + 35 0,122 0,208 0,13 46 15,2
280 + 52 0,117 0,195 0,13 63 16,7
280 + 60 0,115 0,189 0,12 74 17,4
300 + 35 0,114 0,177 0,12 55 15,5
300 + 52 0,110 0,167 0,12 73 17,0
300 + 60 0,108 0,162 0,11 88 17,8
360 + 35 0,098 0,149 0,10 93 17,5
360 + 52 0,095 0,142 0,10 123 19,0
360 + 60 0,093 0,138 0,10 149 19,8
400 + 35 0,089 0,135 0,09 131 18,8
400 + 52 0,086 0,129 0,09 175 20,3
400 + 60 0,085 0,126 0,09 211 21,2

Weitere Konstruktionen finden Sie im STEICO Konstruktionsheft Steildach

| BRANDSCHUTZ: FEUERWIDERSTAND VON INNEN

Schutzziel Unterdecke mit Fermacell Unterdecke mit GKF Platten
F30-B von innen 2*10 mm 1 x 15mm
F60-B von innen 2*15 mm 18 +15mm
F90-B von innen 15mm +2*12,5mm
| SCHALLSCHUTZ

Bewertetes Schallddmm-MaB R,, > 50 dB
siehe Informationsdienst Holz, Holzbau Handbuch Reihe 3, Teil 3, Folge 4.
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STEICO Bausystem S

Warme-, Schall- und Brandschutz von Konstruktionen

| AUSSENWANDKONSTRUKTION

Durch seine optimierte Geometrie eignet sich STEICOwall in herausragender Weise zum Einsatz in Wand-
konstruktionen mit hohen Anforderungen an den Warmeschutz. Hoch gedammte Konstruktionen kénnen
damit effizient erstellt werden.

Die werkseitig stegiberddmmte und optional erhéltliche Dammstandervariante des STEICOwal/ erlaubt
rationelles Arbeiten mit gewohnten Rechteckgeometrien. Der Anschluss einer flexiblen Gefachdammung
wie STEICOf/ex ist daher in gewohnter Weise moglich.

Aufbau von innen nach aussen
Gipsbauplatte

Lattung
Holzwerkstoffplatte

STEICOflex/zell

A Ul A W N =

STEICOprotect H mit Putzsystem

STEICOjoist/wall im Abstand von 62,5cm

| WARMESCHUTZ
Dammdicke von innen _ U-wert U-Wert im de:JGVZsear:nt- Amplituden- Phasenverschiebung
nach auBen [mm] |va:I¢;I((;anzi|;(e)|ch Tras;;:ze*rz;ch konstruktion d?r;%f\l\‘;;g in Stunden
W/(m2*K)

160 + 40 0,187 0,305 0,20 18 11,4
160 + 60 0,174 0,272 0,19 26 13,2
200 + 40 0,157 0,249 0,17 25 12,7
200 + 60 0,148 0,226 0,16 37 14,5
220 + 40 0,146 0,257 0,16 35 13,6
220 + 60 0,138 0,233 0,15 51 15,4
240 + 40 0,136 0,211 0,14 36 14,0
240 + 60 0,129 0,195 0,14 52 15,8
280 + 40 0,120 0,203 0,13 59 15,6
280 + 60 0,114 0,188 0,12 86 17,4
300 + 40 0,113 0,174 0,12 60 16,0
300 + 60 0,108 0,162 0,11 87 17,8
360 + 40 0,097 0,147 0,10 102 18,0
360 + 60 0,093 0,139 0,10 147 19,8
400 + 40 0,088 0,133 0,09 144 19,4
400 + 60 0,085 0,127 0,09 209 21,2

Weitere Konstruktionen finden Sie im STEICO Konstruktionsheft Aussenwand.

| BRANDSCHUTZ

Schutzziel

Innere Beplankung

AuBere Beplankung

F30 - B von innen und auBe

n 9,5mm GKB + 15 mm Holzwerkstoffplatte

40 mm STEICOprotect H

F30 von innen, F90 - B von auBBen

12,5mm GBK + 12 mm Holzwerkstoffplatte

60 mm STEICOprotect H mit Putzsystem

F90 - B von innen und auBe

n

2 x 15mm GKF + 12mm OSB

60 mm STEICOprotect H mit Putzsystem

| SCHALLSCHUTZ

Bewertetes Schallddmm-MaB Ry, > 44 dB. Mit geddmmter Vorsatzschale auf Federschiene R, = 48 dB.
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Warme-, Schall- und Brandschutz von Konstruktionen

| MASSIVHOLZWAND MIT WARMEDAMM-VERBUNDSYSTEM (WDVS)

Bei Massivholzwanden wird der zeitgemaBe Dammwert durch eine zusatzliche Dammschicht erreicht.

Bei der Dammvariante mit WDVS dient STEICOwal// als Abstandshalter fur die Putztragerplatte STEICOprotect.
Die entstehenden Gefache kédnnen besonders effizient mit dem Einblasdammstoff STEICOze// gefullt werden.
Alternativ kdnnen STEICOwall mit werkseitiger Stegdammung und der flexible Gefachdammstoff STEICOf/ex
verwendet werden. Ein weiterer Vorteil dieser Variante ist, dass die Fassadenlast schubsteif Gber den Steg-
trager abgetragen wird und ausschlieBlich kurze/wirtschaftliche Verbindungsmittel verwendet werden.

Aufbau von innen nach aussen
1 Massivholzwand 95 mm

2 STEICOjoist/wall, Zwischenrdume
gedammt mit STEICOf/ex/zell

3 STEICOprotect H
mit zugelassenem Putzsystem

4 Zugelassenem Putzsystem

| WARMESCHUTZ
Dammdicke von innen _ U-Wert U-Wert im dell'JEiVZ:ar:nt- Amplituden- Phasenverschiebung
nach auBen [mm] 'mvfﬁl(:"bzi';(e)'d' Trzsl;z:‘oze:%ch konstruktion d?‘ln;.:.’;l'\';;g in Stunden

W/(m2*K)

160 + 40 0,174 0,271 0,19 53 14,2
160 + 60 0,162 0,244 0,17 76 16,0
200 + 40 0,148 0,226 0,16 74 15,5
200 + 60 0,140 0,207 0,15 107 17,3
240 + 40 0,129 0,194 0,14 104 16,8
240 + 60 0,123 0,180 0,13 151 18,6
300 + 40 0,108 0,162 0,11 176 18,9
300 + 60 0,103 0,152 0,11 255 20,7
360 + 40 0,093 0,139 0,10 297 20,9
360 + 60 0,090 0,131 0,09 431 22,7
400 + 40 0,085 0,126 0,09 422 22,2
400 + 60 0,082 0,120 0,09 611 24,0

| BRANDSCHUTZ
Schutzziel AuBere Beplankung

F30 - B von auB3en

40 mm STEICOprotect H

F90 - B von auBen

60 mm STEICOprotect H mit Putzsystem

| SCHALLSCHUTZ

Bewertetes Schalldamm-MaB R,, = 47 dB.
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STEICO Bausystem S

Warme-, Schall- und Brandschutz von Konstruktionen

| MAUERWERK / BETONELEMENT MIT WARMEDAMM-VERBUNDSYSTEM (WDVS)

Im Altbau entweicht durchschnittlich ein Drittel der Warmeenergie Uber die Aussenwande. Diese Energie-
verluste kénnen Uber eine nachtragliche Fassadendammung nachhaltig reduziert werden. Mit dem STEICO
Bausystem sind Konstruktionen bis hin zum Passivhaus-Niveau méglich.

Bei der Dammvariante mit WDVS dient STEICOwa// als Abstandshalter fur die Putztragerplatte STEICOprotect.
Die entstehenden Gefache kénnen besonders ginstig mit dem Einblasdammstoff STEICOze// gefullt werden.
Alternativ kdnnen STEICOwall mit werkseitiger Stegdammung und der flexible Gefachdammstoff STEICOf/ex
verwendet werden. Ein weiterer Vorteil dieser Variante ist, dass die Fassadenlast schubsteif Gber den Steg-
trager abgetragen wird und ausschlieBlich kurze/wirtschaftliche Verbindungsmittel verwendet werden.

Aufbau von innen nach aussen

1

2
3
4

%, )

Innenputz
Mauerwerk
AuBenputz

STEICOwall, Zwischenrdume gedammt mit
STEICOflex / STEICOzell

STEICOprotect
Zugelassenes Putzsystem

| WARMESCHUTZ
Dammdicke von innen _ U-Wert U-Wert im dell'JEiVZ:ar:nt- Amplituden- Phasenverschiebung
nach auBen [mm] 'mvfﬁl(:"bzi';(e)'d' Trsa’;:’f:;;m konstruktion d?‘ln;.:.’;l'\';;g in Stunden
W/(m2*K)

160 + 40 0,179 0,284 0,19 488 19,7
160 + 60 0,167 0,255 0,18 705 21,5
200 + 40 0,152 0,235 0,16 682 21,0
200 + 60 0,143 0,215 0,15 987 22,8
240 + 40 0,132 0,201 0,14 958 22,3
240 + 60 0,125 0,186 0,13 1.389 >24
300 + 40 0,110 0,167 0,12 1.612 >24
300 + 60 0,105 0,156 0,11 2.339 >24
360 + 40 0,094 0,142 0,10 2.726 >24
360 + 60 0,091 0,134 0,10 3.952 >24
400 + 40 0,086 0,129 0,09 3.869 >24
400 + 60 0,083 0,123 0,09 5.609 >24

Der Berechnung liegt eine Mauerwerkswand mit folgenden Eigenschaften zugrunde: Dicke 30 cm; Warmeleitfahigkeit 0,52 W/m * K

| BRANDSCHUTZ

Feuerwiderstand 90 Minuten

| SCHALLSCHUTZ

Bewertetes Schalldamm-MaB R,, = 57 dB.
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Warme-, Schall- und Brandschutz von Konstruktionen

| OBERSTE GESCHOSSDECKE

STEICO bietet eine Reihe von Lésungen fur die DaAmmung der obersten Geschossdecke, z.B. die
direkt begehbare Dammplatte STEICOtop. Soll aufgrund einer haufigeren Nutzung des Dachraumes
die Dammschicht aber durch eine Holzwerkstoffplatte abgeschlossen werden, eignen sich STEICO
Stegtréger hervorragend zur Herstellung der tragenden Deckenkonstruktion oder fur die Schaffung
einer stabilen Unterkonstruktion auf der bestehenden Decke. Die leichten Trager vereinfachen das
Handling auch in beengten Situationen und ermdglichen stabile, gleichmaBige Unterkonstruktionen
bis 500 mm Hoéhe.

Aufbau von oben nach unten

1 Holzwerkstoffplatte

2 STEICOjoist Stegtrager mit STEICOf/ex/STEICOzel/
3 STEICOmulti VAP renova

4 Tragglattung

5 15mm Gipskartonbauplatte

| WARMESCHUTZ
Dammdicke U-Wert U-Wert im U-Wert Amplituden- .
. . . = . der Gesamt- w Phasenverschiebung
in [mm] im Feldbereich Tragerbereich konstruktion dampfung in Stunden

2% 2%
W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2?*K) (1/TAV)

200 0,180 0,347 0,20 8 9,5
220 0,165 0,312 0,18 10 10,1
240 0,152 0,281 0,17 1 10,8
280 0,132 0,241 0,14 16 12,1
300 0,124 0,224 0,13 19 12,8
360 0,105 0,184 0,11 33 14,8
400 0,095 0,164 0,10 46 16,1
450 0,085 0,143 0,09 72 17,8
500 0,077 0,126 0,08 11 19,5
Weitere Konstruktionen finden Sie im STEICO Konstruktionsheft Geschossdecke.

| BRANDSCHUTZ
Schutzziel Anforderungen an die Unterdecke
F30 - B von unten 15 mm Gipskartonbauplatte auf Traglattung im Abstand a =< 42 cm

| SCHALLSCHUTZ

Bewertetes Schallddmm MaB Ry, = 43 dB mit Holzlattung
Bewertetes Schallddmm MaB R, = 51dB mit Federschienen 30 mm
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| STEICO Bausystem [y
Vorbemessung von STEICO Stegtrager als Dachsparren

| DACH

Dachziegel inkl. Lattung = 0,55 kN/m2
STEICOuniversal Unterdachplatte = 0,11 kN/m?2
STEICOjoist Trager mit STEICOf/ex/STEICOzel/ = 0,25 kN/m2
Dampfbremse mit Lattung = 0,04 kN/m?2
Gipsbauplatte = 0,15 kN/m2
Summe Eigenlast gi = 1,10 kN/m?
| Schneelast si gemaB Tabelle
|
B ;’
o . L ) . i
Zulassige horizontale Spannweite in [m] fiir STEICOjoist A ‘
Hohe Dachneigung 0° - 30° Dachneigung 31° - 45°
Schnee sy = 0,65 kN/m2 Schnee sy = 0,85kN/m?2 Schnee sg = 0,65 kN/m?2 Schnee sy = 0,85kN/m?2
Typ [mHm] Achsabstand [cm] Achsabstand [cm] Achsabstand [cm] Achsabstand [cm]
62,5 83,3 62,5 83,3 62,5 83,3 62,5 83,3
200 4,16 3,76 4,06 3,67 3,65 3,31 3,59 3,25
220 4,51 4,08 4,39 3,97 395 3,58 3,89 3,51
240 4,84 4,38 4,71 4,26 4,24 3,84 4,17 3,77
280 5,50 4,97 5,36 4,84 4,82 4,36 4,74 4,29
SJ. 60 300 5,78 5,23 5,64 5,10 5,07 4,59 4,98 4,51
360 6,67 6,03 6,50 5,88 5,85 5,29 5,74 5,20
400 7,23 6,55 7,05 6,38 6,34 5,74 6,23 5,64
450 7,91 7,17 7,71 6,98 6,94 6,28 6,82 6,17
500 8,57 7,76 8,36 7,57 7,52 6,81 7,39 6,69
200 4,74 4,28 4,62 4,17 4,16 3,76 4,09 3,70
220 5,13 4,64 5,00 4,52 4,50 4,07 4,42 4,00
240 5,51 4,98 5,37 485 4,83 4,37 4,75 4,29
280 6,25 5,65 6,09 5,51 5,48 4,96 5,39 4,87
SJL 90 300 6,58 5,95 6,41 5,79 5,77 5,22 5,67 5,13
360 7,58 6,85 7.38 6,68 6,64 6,01 6,53 5,91
400 8,21 7,43 8,00 7,24 7,20 6,52 7,08 6,40
450 8,98 8,12 8,75 7,92 7,87 7,13 7,74 7,00
500 9,72 8,80 9,47 8,57 8,52 7,72 8,37 7,58

Allgemeine Hinweise

Die Tabelle ersetzt nicht den statischen Nachweis. Die Auflagerpressung ist gesondert zu betrachten.
Druckgurte sind gegen seitliches Ausknicken gehalten. Auflagerlange mind. 45 mm; bei Tragerhéhen von 450 mm und 500 mm
mit Stegverstarkung. Tabelle gilt fur Stegtrager mit Furnierschichtholzgurt.

Eigenlast gx=1,10 kN/m?
Schneelast am Boden mit sy =0,65kN/m2 bzw. s, =0,85kN/m?, der Formbeiwert p wurde mit u = 0,8 angesetzt
WLZ 2 fur Gebaude bis 10m

Begrenzung der Durchbiegung:

Anfangsdurchbiegung Wine < 1/300
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Vorbemessung von STEICO Stegtrager als Wandstander

l 24 Planungshandbuch STEICO Bausystem

| AUSSENWAND

Die Tabelle beinhaltet die Nachweise fur planméaBig mittigen Druck fur die STEICOwal// Stegtrédger unter
Berucksichtigung von Folgendem:

e Lagerung: Bei tragenden AuBenwéanden kann die Grundkonstruktion bis maximal zur Halfte der Tragerhéhe
Uber die lastabtragende Decke auskragen. Zur Nachweisfiihrung wird dabei nur der aufliegende Teilquer-
schnitt des Tragers angesetzt.

e Knicken: Die belasteten Stegtrager sind in Wandebene konstruktiv gehalten, d.h. die Tabellenwerte bertck-
sichtigen ausschlieBlich das Knicken um die starke Achse der Trager.

¢ Pressung: Der Nachweis fur die Schwellenpressung wird fir das Schwellenmaterial STEICO LVL R gefuhrt.

Charakteristische Normalkrafte in [kN] fiir STEICOwa// Wandstiitzen \m:ik \l:lF/k
Hohe Volle Lagerung Halbe Lagerung | |
Typ H Knicken Pressung auf Knicken Pressung auf |
[mm] 2,5-3,5m STEICO LVL R 2,5-35m STEICO LVL R |
160 47,7 50,3 23,8 25,1
200 62,4 52,1 31,2 26,0 : |
SW 45 240 67,4 53,8 33,7 26,9 c
300 70,1 56,5 35,0 28,2 [ n
360 71,2 59,1 35,6 29,5 wh
160 63,4 57,0 31,7 28,5 : o N
200 83,1 58,7 41,6 29,4 g <
240 89,9 60,5 45,0 30,2 E g
SW 60 280 92,6 62,2 46,3 31,1 k3 e
300 93,4 63,1 46,7 31,6 i 2
360 94,9 65,8 47,5 32,9 . S T
400 95,5 67,5 47,8 33,8 | -
240 134,3 73,8 67,2 36,9 == L=
300 139,8 76,5 69,9 38,2 B 2.4
SW 90
360 142,2 79,1 71,1 39,5
400 143,1 80,9 71,6 40,4

Allgemeine Hinweise

Die Tabelle ersetzt nicht den statischen Nachweis. Der Einfluss der Schubsteifigkeit auf die Ersatzablange wurde bertcksichtigt. Der
Bemessungswert der Normalkraft errechnet sich mit: Ng = Tabellenwert * kyod/ Ym-

Die Tabelle berticksichtigt eine Pendelstutze (Eulerfall 2).

Die Tabelle berticksichtigt sowohl Stegtréager mit Vollholzgurten wie auch Stegtrégern mit Gurten aus Furnierschichtholz
(Tabelle zeigt die kleineren Werte).

Fur eine individuelle Nachweisfihrung sind die Rechenwerte nach Seiten 35/36 zu verwenden.




Aussteifende Beplankung

| DAUERHAFTE STABILISIERUNG VON KNICK- UND KIPPGEFAHRDETEN
STABFORMIGEN WAND- UND DACHBAUTEILEN

* Werden die Stegtrager STEICOwa/l und STEICOjoist
einseitig mit STEICOuniversal oder STEICOprotect H
beplankt, so gilt der zugewandte Gurt gegen
Knicken und Kippen stabilisiert. Wird kein genau-
erer Nachweis gefiuhrt, sind bei Wandkonstrukti-
onen bis zu 3,0 m Hohe die Klammern im Abstand
von 140 mm einzubringen.

¢ Eine ausreichende Aussteifung druckbeanspruchter
Rippen in Tafelebene durch STEICOuniversal und
STEICOprotect H unter Beachtung von Abschnitt
8.7.1 (4) nach DIN 1052: 2008 darf angenommen
werden.

Vertikale Einwirkung

Knicken wird
verhindert

Beispiele mit innenseitiger Holzwerkstoffplatte

= Seitlich durch
= Klammerverbindung
gf gehalten
=
%/,,,,
>35/40

Stabilisierter auBerer Stegtragergurt durch
STEICOuniversal oder STEICOprotect H

e Fiur die Befestigung von STEICOuniversal und

STEICOprotect H im Sinne dieser Anwendung sind
Breitriickenklammern nach DIN 1052 mit einem
Nenndurchmesser d,=2,0 mm und einer Rucken-
breite von bg=27 mm zu verwenden.

¢ Die Platten durfen horizontal gestoBen werden

(Kleinformat), der VertikalstoB ist jeweils um ein
Feld zu versetzen.

e Die Bestimmungen und Bemessungsregeln nach

Z-9.1-826 sind zu beachten.

Erstmals kénnen Holzfaser-Dammplatten nach dem
NaBverfahren zur Aussteifung der Konstruktion mit
angesetzt werden. Moéglich macht das die bauauf-
sichtliche Zulassung abzZ Z-9.1-826 fur die STEICO
Dammplatten STEICOuniversal und STEICOprotect H.
Fur Holzbaubetriebe eréffnen sich damit neue
Konstruktionsméglichkeiten und Absatzchancen,
z.B. bei der Vorfertigung diffusionsoffener Ausbau-
hauser.

=Sl Seitlich durch
= Klammerverbindung
= gehalten
=N
>35/40

Stabilisierter Querschnitt mit H/B>4/1 durch
STEICOuniversal oder STEICOprotect H
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Vorbemessung von STEICO Stegtrager als Deckentrager

| ZWISCHENDECKE MIT TROCKENESTRICHSYSTEM

1 Bodenbelag = 0,15 kN/m?2
2 Trockenestrichsystem = 0,50 kN/m?2
nmnmneunmunannsnnunnEnnn 3 STEICOtherm Holzfaserdammplatte = 0,06 kN/m2
4 Holzwerkstoffplatte = 0,15 kN/m?2
5 STEICOjoist Trager mit 120 mm STEICOf/ex = 0,15 kN/m2
6 Unterdecke z.B 12,5 mm GKB mit Lattung = 0,19 kN/m?
Summe Eigenlast gi = 1,20kN/m?
Verkehrslast gy = 1,50 kN/m?
. P . (v v 9ta vy v |
Maximale Deckenspannweite fiir Einfeldtrager [m] ] A
Typ Tragerhéhe Achsabstand der Trager [cm]
[mm] 41,7 50 62,5
200 3,81 3,63 3,43
220 4,04 3,85 3,63
53, 45 240 4,26 4,06 3,83
300 4,87 4,64 4,38
360 5,42 5,16 4,87
400 5,76 5,49 5,18
200 4,07 3,88 3,66
220 4,32 4,12 3,88
240 4,55 4,34 4,09
SJ. 60 280 5,01 4,77 4,50
300 5,20 4,96 4,67
360 5,78 5,51 5,20
400 6,14 5,85 5,52
200 4,48 4,27 4,02
220 4,75 4,53 4,26
240 5,00 4,77 4,49
SJL 90 280 5,50 5,24 4,93
300 571 5,44 5,13
360 6,34 6,04 5,69
400 6,73 6,41 6,04

Allgemeine Hinweise

Die Tabelle ersetzt nicht den statischen Nachweis. Die Auflagerpressung ist gesondert zu betrachten.
Druckgurte sind gegen seitliches Ausknicken gehalten. Tabelle gilt nur fur Trager mit Furnierschichtholzgurt.

Begrenzung der Durchbiegung

Begrenzung der Durchbiegung unter Berucksichtigung von Schwingungen auf 6,0 mm bei quasi-standiger
Einwirkung gemaB den Empfehlungen aus DIN 1052:2008; Punkt 9.3
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Vorbemessung von STEICO Stegtrager als Deckentrager

| ZWISCHENDECKE MIT TROCKENESTRICHSYSTEM

1 Bodenbelag = 0,15 kN/m?2

2 Trockenestrichsystem = 0,50 kN/m?2

mmsssmazaumasmsmEzEm=EazE 3 STEICOtherm Holzfaserdammplatte = 0,06 kN/m2
4 Holzwerkstoffplatte = 0,15 kN/m?2

5 STEICOjoist Trager mit 120 mm STEICOf/ex = 0,15 kN/m2

6 Unterdecke z.B 12,5 mm GKB mit Lattung = 0,19 kN/m?

Summe Eigenlast gi = 1,20kN/m?

Verkehrslast gy = 1,50 kN/m?

¥ ¥ ¥ o9ra ¥ ¥ oy |

Maximale Deckenspannweite fiir Zweifeldtrager in [m]

Typ Tragerhéhe Achsabstand der Trager [cm]
[mm] 41,7 50 62,5
200 4,56 4,35 3,99
220 4,83 4,61 4,23
240 5,09 4,86 4,32
SJL 45
300 5,82 5.39 4,32
360 6,47 5.39 4,32
400 6,47 5.39 4,32
200 4,87 4,65 4,38
220 5,17 4,93 4,65
240 5,45 5,20 4,90
SJ. 60 280 5,99 5,71 5,15
300 6,22 5,93 5,15
360 6,91 6,44 5,15
400 7,34 6,44 5,15
200 5,36 5,11 4,82
220 5,68 5,42 5,11
240 5,99 5,71 5,38
SJL 90 280 6,58 6,27 5,91
300 6,83 6,51 6,14
360 7,59 7,23 6,37
400 8,06 7,68 6,37

Allgemeine Hinweise

Die Tabelle ersetzt nicht den statischen Nachweis. Die Auflagerpressung ist gesondert zu betrachten.
Druckgurte sind gegen seitliches Ausknicken gehalten. Tabelle gilt nur fur Trager mit Furnierschichtholzgurt.

Begrenzung der Durchbiegung

Begrenzung der Durchbiegung unter Berucksichtigung von Schwingungen auf 6,0 mm bei quasi-standiger
Einwirkung gemaB den Empfehlungen aus DIN 1052:2008; Punkt 9.3

Planungshandbuch STEICO Bausystem [| 27 ||




Vorbemessung von STEICOjoist Stegtrager als Deckentrager

| OBERSTE GESCHOSSDECKE ALS GEBAUDEHULLE

1 Holzwerkstoffplatte = 0,15 kN/m2
2 STEICOjoist Trager mit STEICOf/ex / STEICOzell = 0,26 kN/m2
3 STEICOmulti VAP renova Dampfbremse

mit Lattung = 0,04 kN/m2
4 Unterdecke z.B. 12,5mm GKB = 0,15 kN/m2

Summe Eigenlast g = 0,60kN/m?

e ——
Verkehrslast gy = 2,00 kN/m?
(¥ v 9va v v |

Maximale Deckenspannweite fiir Einfeldtrager in [m] 1

Typ Héhe Achsabstand der Trager [cm]
50 62,5
200 3,85 3,55
220 4,15 3,85
545 240 4,50 4,15
300 5,40 4,50
360 5,40 4,50
400 5,60 4,50
200 4,20 3,85
220 4,55 4,20
240 4,90 4,55
SJ 60 280 5,50 5,05
300 5,90 5,45
360 6,85 6,20
400 7,25 6,50
200 4,75 4,40
220 5,20 4,75
240 5,60 5,15
SJ 90 280 6,20 5,70
300 6,70 6,20
360 7,80 7,20
400 8,45 7,80

Allgemeine Hinweise

Die Tabelle ersetzt nicht den statischen Nachweis. Die Auflagerpressung ist gesondert zu betrachten.
Druckgurte sind gegen seitliches Ausknicken gehalten.

Begrenzung der Durchbiegung

Anfangsdurchbiegung Winst < 1/300
Enddurchbiegung Whpet fin < 1/250
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Verbindungsmittel

| VERBINDUNGSMITTEL: RANDABSTANDE AM %t
STEGTRAGER IN DER UBERSICHT

Die folgende Zeichnung zeigt einen STEICOjoist
Stegtréger mit STEICO LVL R Furnierschichtholzgurt.
In der Zeichnung sind die Randabstande wie in

DIN EN 1995-1-1 definiert angegeben. Die
erforderlichen Mindestabstande sind entweder

der DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit dem
nationalen Anwendungsdokument bzw.

der Zulassung des Verbindungsmittels

(z.B. der Holzschrauben) zu entnehmen. 3
®

Dabei bedeuten: :“g

a; Abstand in Faserrichtung

a,  Abstand rechtwinklig zur Faserrichtung

ast Abstand zum beanspruchten Hirnholzende

as,c Abstand zum unbeanspruchten Hirnholzende

a,t Abstand zum beanspruchten Rand

asc Abstand zum unbeanspruchten Rand

a Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung

| AUSWAHLHILFE FUR DIE BEFESTIGUNG DURCH DEN STEGTRAGERGURT
Abmessung agc az,c _—

Typ [mm] [mm] [mm] Zum Beispiel
Holzschraube* 6,0 *80 18 42 Heco Topix 6,0 * 80
Glattschaftnagel 3,1*80 16 31 Haubold: CW 3,1*80
Rillennagel 3,1*80 16 31 Haubold: CW 3,1*80, Rille
Klammer ¢ ¢ 2,0*%11,8*80 20 30 Haubold: SD 91080 CNK

¢ vorgebohrt
*¢ > 30°, bis Klammerrickenmitte gemessen

| AUSWAHLHILFE FUR DIE BEFESTIGUNG DURCH DEN STEGTRAGER VON AUSSEN
(BEISPIEL: GESCHLOSSENES DACHELEMENT)

Durchmesser ag,c as,c
Typ [mm] [mm] [mm]
6,0¢ 13;3 Tn?n 472 :n?n
Holzschraube
vorgebohrt
8,0 3xd 7xd
24 mm 56 mm

¢ Schrauben bis 300 mm Lange erhaéltlich

Planungshandbuch STEICO Bausystem ] 29 ||



Verbindungsmittel

| SEITLICHE KERBEN IN STEGTRAGERGURTE

Fur eine einfache und passgenaue Positionierung von Wechsel und Wandstutzen bietet die europaische Technische
Bewertung der Stegtrager die Méglichkeit, seitliche Kerben in die Stegtragergurte aus Furnierschichtholz zu schneiden.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

e Einfache Positionierung der Auswechslungen
e Schneller Arbeitsfortschritt

e Sicherer Halt des Wechsels

e Fir Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

| NACHWEIS

Der Nachweis der Kerbe wird bei Biegetragern Uber die Reduktion der Biegefestigkeit My gefuhrt.
Die charakteristische Biegefestigkeit von Stegtragern mit seitlichen Kerben ist wie folgt zu ermitteln:

IVlKerbe,k = Mk * KKerbe

wobei gilt
Mkerbe k Charakteristische Biegefestigkeit flr STEICO Stegtrager mit seitlichen Kerben
My Charakteristische Biegefestigkeit fur STEICO Stegtrager ohne Kerben
Kierpe = Gurt = fKerbe

mit: PGurt

bgurt Gurtbreite

tierbe Tiefe der Kerbe = 0,25 * bgyt

Die maximale Breite der Kerbe parallel zur Tragerlange betragt bis zu 2 * bgyt.

Bei axialer Beanspruchung, z. B. Stutzen, wird der Nachweis geméaB Eurocode 5 mit reduzierten Querschnitt gefuhrt.
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STEICO Bausystem —

Stegverstarkungen
STEICOjoist SJ45 STEICOjoist SJ60 STEICOjoist SJ90
== = /|
T[] —Fuge5-10mm — ] —Fuge5-10mm "~ Fuge 5-10mm
I Stegverstarkung aus | Stegverstarkung aus 1 stegverstarkung
Holzwerkstoff¢ Holzwerkstoff ¢ aus Holz oder
(t=18 mm) (t=25mm) Holzwerkstoff¢
. . (t=40mm)
L Befestigung mit Befestigung mit
== Schrauben 4,5 * 45 | | Schrauben 5,0 * 55 ] | Befestigung
mit Schrauben
5,0*%80

¢ Holzwerkstoff: STEICO LVL X | OSB/3 | geeignetes Sperrholz

Tragerhdhe
Stegverstarkung Gurthéhe 160 200 220 240 280 300 360 400 450 500
Hohe 39mm 75 115 135 155 195 215 275 315 365 415
45 mm 65 105 125 145 185 205 265 305 355 405
Lange 39/45mm =100
Anzahl der Schrauben 39/45mm 4 | a] a] a] a] 4] 6] 6] 6] s

Die Befestigung der Stegverstarkungen erfolgt mittels selbstbohrenden und bauaufsichtlich zugelassenen
Teilgewindeschrauben. Die Stegverstarkungen muissen dicht an dem zu unterstitzenden Gurt anliegen,
Leimreste sind ggf. zu entfernen.

Auflagersituation > Stegverstrakung unten anliegend
Einzellast von oben > Stegverstrakung oben anliegend

| ANORDNUNG DER SCHRAUBEN

fur Tragerhéhen >300 mm

far Tragerhéhen = 300 mm

Hinweis
Far Stegtrager der Hohe 450 mm und 500 mm sind Stegverstarkungen am Auflager immer zu berucksichtigen.
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Zulassige Stegdurchbriiche gemaf3 ETA-06/0238

| STEGDURCHBRUCHE, Z.B FUR INSTALLATIONEN, KONNEN SCHNELL UND EINFACH
IN STEICOjoist UND STEICOwa/l AUSGEFUHRT WERDEN

Es konnen Bohrungen mit bis zu max. @38 mm

Ein rechteckiger mittig im Steg platziert werden. Der Abstand
Bohrungen mit max @25 mm kénnen beliebig Durchbruch max. zwischen den Lochréndern muss mind. 78 mm
im Steg platziert werden. Der Abstand zwischen 14mm x 40mm betragen. Der Mindestabstand zwischen
den Lochrandern muss mind. 25 mm betragen. F Lochrand und Trégerende betragt 30mm

|

|1
[ zH d| 22xD lu| z2xD | = 38 mm | A
|

1 T | 1+ 1 1 1

| ANORDNUNG VON STEGDURCHBRUCHEN
Alle Durchbriche mussen in der Mitte des Steges angeordnet werden. Durchbriiche mit einem maximalen
Durchmesser von 25 mm und rechteckigen Durchbriiche mit a * b maximal 14*40 mm durfen Uberall im Steg

platziert werden. Bei rechteckigen Durchbrichen sind die Ecken mit einem Radius von mindestens 10 mm
auszurunden.

| NACHWEIS VON RUNDEN STEGDURCHBRUCHEN

Fur den Nachweis ist die charakteristische Schubfestigkeit an der Stelle der Stegdurchbriche in Abhéngigkeit
der DurchbruchgréBe wie folgt zu reduzieren:

>200mm

VDurchbruch, k= Vg* kDurchbruch
mit:
Vi Charakteristische Schubfestigkeit des Tragers
_H-hs-09*D

kDurchbruch = H - hf =10
mit: H Tragerhéhe

h¢ Gurthohe

D Durchmesser

D Durchmesser, D = H-2,1 * hf = 200mm

Diese Reduzierung der Schubfestigkeit darf fur runde Durchbriiche mit einem Durchmesser D < 38 mm und
fur rechteckige Durchbriiche mit max. a * b = 15 * 40 mm unberticksichtigt bleiben.

Die Nachweisfiihrung fur rechteckige Durchbruche ist in ETA - 06/0238 / Anhang C beschrieben.
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Zubehor und Verbindungsmittel

| FIRSTANSCHLUSS

Verbindungsmittel - Sparrenkopfverbinder m

Typ Héhe H [m] Simpson-EWP Formteil

STEICOjoist SJ60 200-400 LSSUl 35 StrnnghTie

STEICOjoist SJ 90 200-400 LSSU 410 -

Die Tragfahigkeiten sind den aktuellen Unterlagen von Simpson Strong-Tie® zu entnehmen. Die Infohotlllne zu. Bezugsa:dressen
Einwirkung kann durch die Verwendung des Zugbandes LSTA bei geneigeten Anwendungen von und bei technischen Riickfragen:
14°-45° erhoht werden. Bei Verwendung von gleitenden Mittel- und Traufdetails ist die Verwen-

dung von LSTA generell empfohlen. +49-(0)6032-8680-122

Typ Breite x Lange [mm] zu verwenden bei

LSTA 21 32*533 LSSUI 35 o. LSSU 410

| EWP FORMTEILE (BALKENSCHUHE FUR STEGTRAGER)

Typ H6he H [mm] Ohne Montageschenkel | Mit Montageschenkel
200 IUSE 199/61 ITSE 199/61
240 IUSE 239/61 ITSE 239/61
STEICOjoist SJ 60 300 IUSE 299/61 ITSE 299/61 LSSU / LSSUI
360 IUSE 359/61 ITSE 359/61
400 IUSE 399/61 ITSE 399/61
200 IUSE 199/92 ITSE 199/92
240 IUSE 239/92 ITSE 239/92 . N
STEICOjoist SJ 90 300 IUSE 299/92 ITSE 299/92 y s
360 IUSE 359/92 ITSE 359/92
400 IUSE 399/92 ITSE 399/92

Allgemeine Hinweise

Der Abstand zwischen Haupt- und Nebentragern darf 3 mm nicht Gberschreiten

Die Auflagerpressung ist gesondert zu beachten. Die technischen Spezifikationen von

Simpson Strong-Tie® sind zu beachten. Stegverstarkungen zur seitlichen Halterung der IUSE und ITSE
Trager konnen erforderlich sein. Bezlglich Lieferzeit wenden Sie sich bitte direkt an

Simpson Strong-Tie® unter +49-(0)603 286801 22.
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STEICO Bausystem — Rechenwerte

| CHARAKTERISTISCHE RECHENWERTE NACH EUROPAISCH TECHNISCHER BEWERTUNG
ETA-06/0238 FUR STEICOjoist STEGTRAGER

Breite Héhe Charakt. Charakt. B_ie_ge- ) Sf:l]ub-_
Typ Moment a)b) Querkraft a) steifigkeit steifigkeit
B [mm] H [mm] My [kNm] Vi [kN] Elmean [KNm?] GAmean [MN]
45 200 7,09 11,98 327 2,09
45 220 8,00 13,04 416 2,42
45 240 8,92 14,07 516 2,76
5045 45 300 11,74 16,14 888 3,77
45 360 14,01 18,02 1.369 4,78
45 400 15,51 19,20 1.753 5,45
60 200 9,45 12,64 436 2,09
60 220 10,60 13,74 554 2,42
60 240 11,87 14,81 687 2,76
60 280 14,33 16,23 1.010 3,43
SJ 60 60 300 15,57 16,93 1.177 3,77
60 360 18,52 18,83 1.808 4,78
60 400 20,45 20,01 2.310 5,45
60 450 22,83 21,41 3.030 6,29
60 500 25,20 21,62 3.855 7,13
920 200 14,13 13,65 651 2,09
920 220 15,96 14,82 827 2,42
90 240 17,75 15,96 1.025 2,76
90 280 21,38 17,44 1.504 3,43
SJ 90 90 300 23,21 18,17 1.752 3,77
90 360 27,51 20,13 2.683 4,78
920 400 30,30 21,34 3.419 5,45
920 450 33,74 22,77 4.472 6,29
90 500 37,12 23,46 5.675 7,13

| CHARAKTERISTISCHE RECHENWERTE NACH EUROPAISCH TECHNISCHER BEWERTUNG
ETA-06/0238 FUR STEICOwa/l STEGTRAGER

Breite Héhe Charakt. Charakt. B.ie.ge- ] Sf:l]ub-‘
Typ Momenta)b)c) Querkrafta) steifigkeit steifigkeit
B [mm] H [mm] My [kNm] Vi [kN] Elmean [kNm?] GAmean [MN]
45 160 2,49 6,86 127 1,12
45 200 3,56 8,40 227 1,63
45 240 4,48 9,88 359 2,13
SW 45
45 300 5,90 11,35 618 2,89
45 360 7,05 12,50 954 3,64
45 400 7,81 11,55 1.223 4,15
60 160 3,32 7,25 169 1,12
60 200 4,74 8,86 302 1,63
60 240 5,95 10,36 477 2,13
SW 60 60 280 7,16 11,39 699 2,63
60 300 7,82 11,89 818 2,89
60 360 9,30 13,24 1.258 3,64
60 400 10,28 13,40 1.608 4,15
90 240 8,89 11,19 711 2,13
90 300 11,64 12,75 1.216 2,89
SW 90
90 360 13,80 14,14 1.863 3,64
90 400 15,21 14,99 2.376 4,15
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STEICO Bausystem — Rechenwerte

| CHARAKTERISTISCHE AUFLAGERKRAFTE FUR STEICOjoist

Breite Hohe Endauflager [kN] Mittelauflager [kN]
Auflagerlange Auflagerlange
Typ B H 45mm 89mm 75mm 89mm

[mm] [mm] Stegverstarkung Stegverstarkung Stegverstarkung Stegverstarkung

ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit

45 200 8,1 9,7 8,7 10,7 17,8 21,5 20,1 21,8

45 220 8,1 10,0 8,7 11,0 17,8 21,8 20,1 22,1

53 45 240 8,1 10,3 8,7 11,3 17,8 22,1 20,1 22,4
45 300 8,1 11,2 8,7 12,2 17,8 23,0 20,1 23,3

45 360 8,1 12,1 8,7 13,1 17,8 23,9 20,1 24,2

45 400 8,1 12,7 8,7 13,7 17,8 24,5 20,1 24,8

60 200 12,0 12,7 12,6 14,2 19,9 21,3 21,6 23,0

60 220 12,0 13,0 12,6 14,5 19,9 21,6 21,6 23,3

60 240 12,0 13,3 12,6 14,8 19,9 21,9 21,6 23,6

60 280 12,0 13,9 12,6 15,4 19,9 22,5 21,6 24,2

SJ 60 60 300 12,0 14,2 12,6 15,7 19,9 22,8 21,6 24,5
60 360 12,0 15,1 12,6 16,6 19,9 23,7 21,6 25,4

60 400 12,0 15,7 12,6 17,2 19,9 24,3 21,6 26,0

60 450 10,8 16,5 11,4 18,0 18,7 25,1 20,4 26,8

60 500 9,5 17,2 10,1 18,7 17,4 25,8 19,1 27,5

90 200 12,9 13,8 15,3 15,4 27,1 31,6 29,3 35,9

90 220 12,9 14,1 15,3 15,7 27,1 31,9 29,3 36,2

920 240 12,9 14,4 15,3 16,0 27,1 32,2 29,3 36,5

90 280 12,9 15,0 15,3 16,6 27,1 32,8 29,3 37.1

SJ 90 90 300 12,9 15,3 15,3 16,9 27,1 33,1 29,3 37.4
90 360 12,9 16,2 15,3 17,8 27,1 34,0 29,3 38,3

90 400 12,9 16,8 15,3 18,4 27,1 34,6 29,3 38,9

90 450 11,7 17,6 14,1 19,2 25,8 35,3 28,1 39,7

90 500 10,4 18,3 12,8 19,9 24,6 36,1 26,8 40,4

a) Der Bemessungswert des Tragwiderstandes errechnet sich wie folgt: Xq=Xk*Kkmod/Ym Wobei Xy =Tabellenwert;
kmod =Modifikationsbeiwert; y, = Teilsicherheitsbeiwert=1,3

b) Die Tabellenwerte basieren auf einem im Abstand von max. 10 * Gurtbreite (10 * b) seitlich gehaltenen Druckgurt.

c) STEICOwall darf ausschlieBlich nur als Wandstiel oder Distanzhalter bemessen und verwendet werden.

| Kmod - WERTE FUR STEICO STEGTRAGER GEMASS ETA-06/0238

:(Kliste) der Lasteinwirkungsdauer ain:\iI:gFee-sltjiI;(I‘(eit Schubfestigkeit ¢ Auflagerfestigkeit
NKL 1 NKL 2 NKL 1 NKL 2 NKL 1 NKL 2
standig 0,60 0,60 0,42 0,34 0,60 0,60
lang 0,70 0,70 0,56 0,45 0,70 0,70
mittel 0,80 0,80 0,72 0,60 0,80 0,80
kurz 0,90 0,90 0,87 0,73 0,90 0,90
sehr kurz 1,10 1,10 1,10 0,93 1,10 1,10

Ym kann generell mit 1,3 angesetzt werden. NKL = Nutzungsklasse nach EC5

¢ fur Stegtréager mit Hartfaserstegen
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Axiale Beanspruchungen

| AXIALE BEANSPRUCHUNG

Die Bemessung von Stltzen ist gemafl den Regelungen nach Eurocode 5 und nationalen Anwendungsdoku-
ment zu fuhren. Fur die Gurte sind fur die Nachweisfihrung die folgenden Rechenwerte zu verwenden:

Charakteristische Rechenwerte fiir die Gurte in N/mm2 bzw. kg/m?

Stegtrager mit Gurten Stegtrager mit Gurten

aus Funierschichtholz aus Vollholz
Eigenschaft STEICOjoist STEICOwal/ STEICOjoist STEICOwal/
Biegefestigkeit fr, 48,0 26,0 35,0 18,0
Zugfestigkeit fy 36,0 16,0 21,0 11,0
Druckfestigkeit f¢ x 36,0 22,0 25,0 18,0
Mittlerer Elastizitatsmodul Enean 13.800 11.000 13.000 9.000
Elastizitidtsmodul Egs 11.600 10.000 8.666 6.000
Rohdichte kg/m3 py 480 430 400 320

Charakteristische Rechenwerte fiir die Hartfaserstege in N/mm?2 bzw. kg/m3

Steg aus STEICO HB. HLA 1 Hartfaser

Eigenschaft STEICOjoist/STEICOwall
Biegefestigkeit bei Scheibenbeanspruchung fy, k 31,0
Schubfestigkeit bei Scheibenbeanspruchung f, i 14,0
Druckfestigkeit bei Scheibenbeanspruchung 7\ 21,0
Mittlerer Elasitizitatsmodul Epyean 5.300
Mittlerer Schubmodul Gpean 2.100
Rohdichte pg 900

Charakteristische Rechenwerte fiir die Klebefuge

Die charakterische Schubfestigkeit der Klebefuge zwischen Gurt und Steg darf mit f, = 2,40 N/mm?2 ber(cksichtigt werden.

| LASTEINLEITUNG AM UNTEREN GURT

STEICOjoist mit Furnierschicht- oder Vollholzgurten

8 lf l |3
>1,0m

1,5 kN 1,5 kN
(150 kg) (150 kg)

Beispiel von Einzellasten

B ' [ |
1,5 kN/m
(150 kg/m)

Anmerkung: Die angegebenen zulassigen Belastungen basieren auf internen Versuchsreihen.
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STEICO Bausystem S

| QUERSCHNITTSWERTE FUR STEICOjoist MIT GURTEN AUS FURNIERSCHICHTHOLZ

. .. " .. Schwerpunkt- Tragheits- Tragheits- . .
Breite Hohe Gurthéhe Steghoéhe moment E-Modul R Eigengewicht
Typ abstand 2. Grades radius
B [mm] | H [mm] h¢ [mm] hsteg [mm] a [mm] Itrager [cm?] [,\f/’“nf:'z] r [mm] 9mean [kg/m]
45 200 39 122 81 2.440 14.057 74 2,9
45 220 39 142 91 3.110 13.922 82 3,1
o 45 240 39 162 101 3.873 13.839 90 3,3
45 300 39 222 131 6.752 13.508 113 3,8
45 360 39 282 161 10.581 13.202 135 4,2
45 400 39 322 181 13.706 13.009 150 4,6
60 200 39 122 81 3.213 14.161 75 3,6
60 220 39 142 91 4.083 14.082 84 3,8
60 240 39 162 101 5.070 13.985 92 3,9
60 280 39 202 121 7.404 13.973 108 4,2
SJ 60 60 300 39 222 131 8.759 13.735 116 4,4
60 360 39 282 161 13.610 13.490 140 4,9
60 400 39 322 181 17.533 13.329 155 5,2
60 450 39 372 206 23.255 13.141 174 5,6
60 500 39 422 231 29.934 12.962 193 6,0
90 200 39 122 81 4.759 14.267 77 4,9
90 220 39 142 91 6.029 14.214 86 5,0
90 240 39 162 101 7.463 14.150 95 5,2
90 280 39 202 121 10.832 14.186 112 5,5
SJ 90 90 300 39 222 131 12.774 13.974 121 5,7
90 360 39 282 161 19.668 13.799 146 6,2
90 400 39 322 181 25.186 13.686 162 6,5
90 450 39 372 206 33.167 13.547 182 6,9
90 500 39 422 231 42.397 13.414 202 7,3

| QUERSCHNITTSWERTE FUR STEICOwa// MIT GURTEN AUS FURNIERSCHICHTHOLZ

. . . . Schwerpunkt- Tragheits- Tragheits- | _. .
Breite Hoéhe Gurthohe Steghohe moment E-Modul . Eigengewicht
Typ abstand 2. Grades radius
B [mm] | H[mm] hs [mm] hsteg [mm] a [mm] Itrager [em*?] [r\f/man] r [mm] 9mean [kg/m]

45 160 39 82 61 1.360 10.882 58 2,5

45 200 39 122 81 2.420 10.742 75 2,8
SW 45 45 240 39 162 101 3.827 10.635 91 3,0

45 300 39 222 131 6.633 10.478 115 3,4

45 360 39 282 161 10.338 10.311 138 3,8

60 160 39 82 61 1.803 10.926 59 3,1

60 200 39 122 81 3.193 10.835 76 3,4

60 240 39 162 101 5.024 10.729 93 3,7
SW 60 60 280 39 202 121 7.315 10.767 110 3,9

60 300 39 222 131 8.640 10.601 118 4,1

60 360 39 282 161 13.367 10.466 143 4,5

60 400 39 322 181 17.171 10.384 158 4,7

90 240 39 162 101 7.417 10.813 96 5,0
S €1 90 300 39 222 131 12.655 10.723 122 5.4

920 360 39 282 161 19.425 10.631 148 5,8

920 400 39 322 181 24.824 10.570 164 6,0
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STEICO Funierschichtholz Rechenwerte

| CHARAKTERISTISCHE RECHENWERTE FUR STEICO LVL R

Fiir Bemessungen nach Eurocode 5

Anwendungsbereiche

Die char. Rohdichte Platten- h Scheiben- h
betragt 480 kg/m?. beanspruchung beanspruchung « Balken
{ e Sparren

\ * Primartrager wie Pfetten,
Biegung Il zur Faser fy ok 50,0 44,0 Unterzlige
Zug Il zur Faser fy gk 36,0 36,0 o Stltzen
Zug L zur Faser fy g0,k - 0,9
Druck Il zur Faser f g x 40,0 40,0 * Schwelle und Rahm
Druck L zur Faser fc 90,k 3,6 7,5 * Balkenverstarkungen
Schub f 2,6 4,6 _ _

u, Vk ¢ Industrieanwendungen wie

Elastizitatsmodul Egmean 14.000 14.000 Fenster-, Tar- und Leiterfertigung,
Schubmodul Gpean 560 600 Gertstbohlen etc.

| CHARAKTERISTISCHE RECHENWERTE FUR STEICO LVL X

Fiir Bemessungen nach Eurocode 5

Anwendungsbereiche

. . Platten- Scheiben-
Die c“har. Rohdichte beanspruchung beanspruchung * Aussteifende Dach-, Decken- und
betragt 480 kg/m?3. Wandschalungen
Werte fur 24mm<t<75mm.
\ e Tragende Dach- und Deckenschalungen
Biegung Il zur Faser f, ok 38,0 34,0 * Knotenplatten
Biegung | zur Faser fr, 90 k 12,0 - * Randbohlen
AT I (FEEED () 24,0 24,0 * Schlanke Dachtberstande
Zug L zur Faser fi g0,k - 5,0
Druck Il zur Faser f gk 34,0 34,0 T———
Druck L zur Faser fc g0« 4,2 9,0 f=
Schub fy x 2,7 4,6
Elastizitatsmodul Il zur Faser Eg mean  10.600 10.600
Elastizitatsmodul | zur Faser Eggmean  3.000 -
Schubmodul Gean 130 550
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Beispiel: Freispannende hoch tragfahige
Dachschalung im Gewerbe- und Hallen-
bau.




Sicherheitshinweise

STEICO Bausystem —

S R &

| LAGERUNG UND SICHERHEIT
e Folienverpackung der Pakete kann bei Feuchtigkeit
und Eis rutschig sein.

e Laufen auf unausgesteiften Tragern ist nicht
zulassig.

e Lagerung von Baustoffen auf unausgesteiften
Tragern ist nicht zulassig.

e Bei der voribergehenden Lagerung von Baustoffen
auf bereits eingebauten Tragern ist die maximale
Tragfahigkeit zu berucksichtigen.

e Lagerung der Trager hochkant, eine flache
Lagerung ist nicht zulassig.

| MONTAGEAUSSTEIFUNG

E )

e Der Abstand der Lagerholzer sollte maximal 3,00 m
betragen.

e Verpackungsbander sind erst zu entfernen, wenn
das Paket auf festem, ebenem Untergrund steht.

e Die Produkte sind bei Lagerung und Transport vor
Feuchte und Verschmutzung zu schitzen.

e Beschadigte Trager durfen nicht verwendet werden.
e Trager sind hochkant zu transportieren.

e Trager mit Stegddmmung mussen vor Feuchtigkeit
geschltzt werden.

o Aussteifungsbretter sind bei
Montage mit einem max.
Abstand von 2,40 m anzu-
bringen. Die Aussteifungs-
bretter mussen kraftschltssig
an einem bereits ausgesteiften
Bauteil wie AuBenwand oder
anderem Deckenabschnitt ange-
schlossen werden. Zusatzlich
sind Diagonalaussteifungen
anzubringen.

e Aussteifungsbretter sind jeweils
mit mindestens 2 Nageln
3,1*70 mm pro Trager anzu-
schlieBen.

e Eine Montageaussteifung durch
vorschriftsmaBig montierte
Randbohlen oder Ausfachungen

ist ebenso moglich.

Planungshandbuch STEICO Bausystem
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Projektbeispiel - Wohnhaus in Holzrahmenbauweise

| PROJEKTDATEN

Baujahr: 2010/2011
Wohnflache: rund 600 m2

Energiestandard: Plusenergiehaus

Wandkonstruktion
1 Innenbekleidung

2 Installationsebene mit STEICOf/ex,
60 mm

3 Holzwerkstoffplatte

4 STEICOwall 300 mm, gedammt mit
STEICOflex

5 STEICOprotect WDVS 60 mm

Energie-Effizienz
U-Wert: 0,11 W/(m2K)

Sommerlicher Hitzeschutz
Amplitudendéampfung: 165 1/TAV
Phasenverschiebung: 21,6 h

Dachkonstruktion
1 Innenbekleidung

2 Installationsebene mit STEICOf/ex,
40 mm

3 Holzwerkstoffplatte

4 STEICOjoist 300 mm, gedammt mit
STEICOflex

5 STEICOuniversal Unterdeckplatte
35mm

6 Lattung und Eindeckung

Energie-Effizienz

Dank Verwendung vorgedammter U-Wert: 0,11 W/(mz2K)

Trager kénnen die Gefache auf einfache
Weise mit STEICOf/ex Mattendammstoff
gefullt werden.

Vorfertigung von Wand- und Dachele-
menten mit STEICOjoist und STEICOwall.
STEICO LVL bildet Schwelle und Rahm
sowie die seitlichen Elementrahmen.

Sommerlicher Hitzeschutz
Amplitudendéampfung: 76 1/TAV
Phasenverschiebung: 19 h
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Den oberen Elementabschluss bildet eine
STEICOuniversal Unterdeckplatte (Dach-
elemente) oder eine STEICOprotect Putz-
tragerplatte (Wandelemente).

Schnelle Bauzeiten, sofortiger Witte-
rungsschutz und wirtschaftliche Konst-
ruktionen dank dem STEICO Bausystem.

Deckenkonstruktionen fur erhéhte
Belastungen wurden bauseits aus
STEICO LVL gefertigt.




—
Projektbeispiel - Massivholzwand, Dammebene mit STEICO

—— A

Fertig abgebundene STEICOjoist Dach-
sparren warten auf die Montage am Dach.

Blick in die Dammebene der Dachkonstruk-
tion. Vorgedammte STEICOjoist Stegtrager
mit STEICOf/ex Damm-Matten.

:‘. »

Befestigung von STEICOwal/ Stegtragern
mittels Holzschrauben durch den hin-
teren Gurt.

Schaffung einer Ddmmebene auf der
Massivholzwand durch STEICOwal/ als
schubsteife Unterkonstruktion.

| PROJEKTDATEN

Baujahr: 2009
Wohnfldche: rund 440 m2
Energiebedarf: 16 kWh/m2a

Wandkonstruktion

1 Lehmputz auf Strohmatte

2 Massivholzwand

3 Dammebene mit STEICOwall 240 mm,
gedammt mit STEICOf/ex

4 STEICOuniversal Wandbauplatte
22mm

5 Vorgehéngte Larchenholzschalung

Energie-Effizienz

U-Wert: 0,14 W/(m2K)

Sommerlicher Hitzeschutz
Amplitudendéampfung: 104 1/TAV
Phasenverschiebung: 16,8 h

Dachkonstruktion

1 Ziersparren und Sichtschalung

2 STEICOjoist 300 mm, ausgedammt mit
STEICOflex

5 STEICOuniversal Unterdeckplatte
35mm

4 Lattung und Eindeckung

Energie-Effizienz

U-Wert: 0,12 W/(m2K)

Sommerlicher Hitzeschutz
Amplitudenddmpfung: 55 1/TAV
Phasenverschiebung: 15,5 h

Ausdammung der Wandgefache

mit STEICOf/ex. Gefachabschluss mit
STEICOuniversal als zweite wasserfih-
rende Schicht hinter der Larchenholz-
schalung.

Planungshandbuch STEICO Bausystem
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Projektbeispiel — STEICO Konzernzentrale

| PROJEKTDATEN

Baujahr: 2012/2013
Gebaudenutzflache: rund 3.385 m2

Energiestandard: Plusenergiehaus

Wandkonstruktion
1 Gipsbauplatten 2x12,5mm

2 Installationsebene mit STEICOf/ex,
50 mm

3 Holzwerkstoffplatte

4 STEICOwall 360 mm, gedammt mit
STEICOzell

5 STEICOprotect WDVS 60 mm

Energie-Effizienz
U-Wert: 0,11 W/(m2K)

Sommerlicher Hitzeschutz
Amplitudendéampfung: 83 1/TAV
Phasenverschiebung: 18,6 h

Dachkonstruktion

1 Rippendecke bestehend aus
STEICO LVL R 57/200 und
STEICO LVL X 33mm

2 Variable Dampfbremse
STEICOmulti VAP Renova

3 Gefallekeile, ausgedammt mit STEICOze//
4 Fichtenschalung
5 STEICOisorel plus Flachdachdéammung

6 Flachdach-Dichtungssystem

' o . Energie-Effizi
STEICOwall Stegtrager bilden das Trag- Aussenseitige Beplankung mit Ur_‘svrgr':_ 0 1I22I\7\7/?m2K)

werk der Wande. Der Elementrahmen STEICOprotect Putztragerplatten. Zur

besteht aus STEICO LVL R. Verbesserung der Freibewitterbarkeit Sommerlicher Hitzeschutz
wurde auch der Grundputz schon bei der Amplitudendampfung: 821 1/TAV
Vorfertigung aufgetragen. Phasenverschiebung: 24,9 h

b

Basis der Deckenkonstruktion: Stellen der vorgefertigten Wand- und Deckenelemente. Aufgrund des hohen Vorfer-

STEICO LVL. In Form von Rippendecken tigungsgrades musste die Bautatigkeit auch wahrend der Wintermonate nicht unter-

wurden Spannweiten bis 12 m realisiert. brochen werden. So konnte das Gebaude in nur 10 Monaten Bauzeit fertiggestellt
werden.
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—
Projektbeispiel — Neubau Tischlerei mit Baustofflager

| PROJEKTDATEN

Baujahr: 2014

Nutzung

Tischlerei ~ 600 m2

Baustofflager fur Naturbaustoffe ~ 800 m?
Ausstellungs,- Beratungs- u.
Schulungsflache = 500 m?
Energiebedarf: 70 kWh/(m2a)

Heizung: mit Holz und Holzspanen aus
eigener Produktion

Wandkonstruktion
1 Gipsbauplatten 2x12,5mm
2 Holzwerkstoffplatte 15mm

3 Dammebene mit STEICOzel/ /
STEICOflex 240 mm

4 STEICOuniversal 22mm

5 Schwarze, UV-bestandige,
diffusionsoffene Fassadenbahn

6 Offene Larchenholzfassade

Energie-Effizienz
U-Wert: 0,17 W/(m2K)

Sommerlicher Hitzeschutz
Amplitudendampfung: 32 1/TAV
Phasenverschiebung: 12,2 h

Dachkonstruktion
1 Innenbekleidung auf Lattung
2 Variable Dampfbremse

3 STEICOjoist SJ 90/360, gedammt mit
STEICOzel/

4 STEICOuniversal 22 mm

5 8cm Hinterluftungsquerschnitt

6 Schalung 24mm

7 Alu-Stehfalzblech auf Abdichtung

Energie-Effizienz
U-Wert: 0,11 W/(m2K)

Haupttragwerk: Gabelgelagerte STEICOjoist Stegtrédger wurden zu- Somn_lerlicher Hitzeschutz
Brettschichtholztrager auf geschnitten angeliefert und vor Ort Amplitudenddmpfung: 33 1/TAV

. Phasenverschiebung: 15,2h
Stahlbetonstitzen zu Dachelementen zusammengesetzt.

.

e T
Die fertigen Elemente wurden per Kran Realisierung groBer Spannweiten mit ZimmermannsmaBige Verbindung der
passgenau platziert. den leichten STEICOjoist Tragwerken Dachelemente Gber Montageoffnungen
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Ob Konstruktionsmaterialien
oder Dammstoffe:
STEICO Produkte tragen
eine Reihe angesehener
Qualitatssiegel. So
gewahrleistet das

FSC®Zertifikat (Forest

Stewardship Council®)

eine nachhaltige, umwelt-

gerechte Nutzung des

Rohstoffs Holz. Und auch bei

unabhéngigen Untersuchungen

wie denen des OKO-TEST Verlags
schneiden STEICO Produkte regelmafBig mit

~sehr gut” ab. So gewahrleistet STEICO Sicherheit
und Qualitat fur Generationen.

80% unseres Lebens verbringen
wir in geschlossenen Raumen.
Aber ist uns auch immer
bewusst, mit was wir uns
hier umgeben? STEICO
hat sich die Aufgabe
gestellt, Bauprodukte zu
entwickeln, die die Be-
durfnisse von Mensch und
Natur in Einklang bringen.
So bestehen unsere Produkte
aus nachwachsenden Rohstoffen
ohne bedenkliche Zusatze. Sie helfen,
den Energieverbrauch zu senken und tragen
wesentlich zu einem dauerhaft gesunden
Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schatzen wissen.

Das natiirliche Damm- und Konstruktionssystem fiir
Sanierung und Neubau - Dach, Decke, Wand und Boden.

Nach- Hervor- Exzellenter Spart Energie
wachsende ragender sommerlicher und steigert
Rohstoffe Kalteschutz Hitzeschutz den Gebaude-
ohne schad- im Winter wert

liche Zusatze

Regen- Guter Erhebliche Umwelt-
sichernd und Brandschutz Verbesserung freundlich
diffusions- des Schall- und

offen schutzes recycelbar
Leichte und Hohe Hohe Aufeinander
angenehme Dimensions- Tragfahigkeit abgestimmtes
Verarbeitung stabilitat Damm- und

OKO-TEST

RICHTIG GUT LEBEN

Konstruktions-
system

L] n
STEICOthem \ , Mitglied bei Herstellwerk
Holzfaser-Dammstoff . DG N B WWF zertifiziert gem.
ZERTIFIZIERTE sehr gut Deutsche Geselschaft i Nchhaltiges Bauen Global Forest & 1SO 9001:2008
- ’

German Sustainable Building Council Trade Network
Passivhaus nstut Ausgabe 212010

SRR

AR SRS AT

lhr STEICO Partner

www.steico.com
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